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 EAU CHAUDE SANITAIREBIEN CHOISIR
SA PRODUCTION D'

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 

Avantages
+ Prix d’achat restreint
+ Nécessite juste un branchement 
électrique pour fonctionner

Inconvénients
- Consommation élevée 

Avantages
+ Consommation d’énergie 
réduite

Inconvénients
- Prix plus élevé
- Nécessite un entretien annuel
- Doit être placé 
minutieusement car il va 
refroidir l’air qu’il va puiser.
- Il est bruyant

Sortie 
eau chaude

Groupe de 
sécuritéThermostat

Brise-jet

Anode - Système 
anti-corrosion

Sonde du thermostat

Résistance électrique
Tuyau d’extraction 

d’eau chaude

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT D’UN 
BALLON D’EAU CHAUDE

Mousse d’isolation

Cuve en acier

Arrivée 
eau froide

► Il fonctionne avec une résistance 
électrique qui chau�e. 
► Celui-ci peut être instantané pour 
chau�er une petite quantité d’eau chaude 
ou avec une accumulation plus ou moins 
grande pour des quantités plus 
importantes. 
►Un ballon électrique pourra ainsi réchau�er 
sa réserve d’eau chaude pendant les heures 
creuses électrique. 

LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
►Il est composé d’une petite pompe à chaleur 
et fonctionne donc sur ce principe : il capte les 
calories de l’air dans lequel il se trouve pour 
chau�er l’eau chaude sanitaire. Par un système 
de gaine il est possible de prélever ces calories à 
di�érents endroits : air extérieur, air intérieur 
chau�é ou air intérieur non chau�é. 
► Il est équipé d’un ballon de stockage d’eau de 
200 litres en moyenne car sa durée de chau�e 
est assez longue (8 heures ou plus).
► Comme une pompe à chaleur, il disposera d’un 
coe�icient de performance saisonnier compris 
entre 2 et 5. Ainsi il consomme de 2 à 5 fois 
moins d’électricité qu’un chau�e-eau 
électrique classique. 
► Le chau�e-eau thermodynamique dispose 
également d’une résistance associée pour 
assurer un appoint en cas de fort puisage. Dans 
ce cas, il fonctionnera donc comme un 
chau�e-eau électrique.

► Il existe également un chau�e-eau 
thermodynamique sur air extrait qui va 
intégrer deux systèmes en un.

► D’une part une ventilation simple �ux
► D’autre part un chau�e-eau thermodynamique 

► Cela permet de prendre un air à température 
ambiante ce qui garantit un bon niveau de 
performance et permet de récupérer de la chaleur 
qui irait sinon directement à l’extérieur. 
► Il n’est néanmoins pas compatible avec une VMC 
double �ux. 
► L’installation de tel système nécessite de réunir 
toutes les gaines de ventilation à l’endroit où se situe 
le chau�e-eau.

1   ÉVAPORATEUR
► Les calories sont puisés 
gratuitement dans l’air (d’une 
pièce non chau�ée ou de 
l’extérieur)
2   COMPRESSEUR
► Le �uide frigori�que est 
compressé pour élever sa 
température 
3   CONDENSATEUR
► Le �uide frigori�que 
transmet sa chaleur à l’eau du 
chau�e-eau : il passe alors de 
l’état liquide à l’état gazeux
4   DÉTENDEUR
► Le détendeur permet 
d’abaisser la température du 
�uide frigori�que
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